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signotec Sigma, das Signaturpad zur Erfassung 
von eigenhändigen elektronischen Unterschriften, 
wurde komplett in Eigenregie entwickelt und bün-
delt Jahrzehnte lange Erfahrung und Kompetenz. 
Es garantiert allerbeste Qualität und Funktionalität 
- und das bei einer Höhe von nur 1 cm! 

Weil wir das signotec Sigma selbst in Deutsch-
land herstellen, gehen wir ganz individuell auf Ihre 
Wünsche ein: Einzelne Komponenten können nach 
Ihren Bedürfnissen und Vorstellungen eingefärbt 
werden. Selbstverständlich findet Ihr Firmenlogo 
den passenden Platz in der richtigen Farbe und 
auch für mehrfarbige Ansprüche haben wir die op-
timale Lösung (kostenpflichtig).

Das Pad ist mit 160 x 120 x 10 mm äußerst kom-
pakt, robust und damit ideal für den mobilen Ein-
satz. Aber auch im stationären Betrieb glänzt es 
durch die flache Bauform und den optionalen senk-
rechten Stifthalter. Das Allround Talent passt sich 
Ihren Bedürfnissen an! 

Spiegelungen durch Leuchten oder Fensterflächen 
machen dem signotec Sigma-Pad ebenso wenig 
aus, wie Schatten. Besonders wenn das Gerät mo-
bil eingesetzt wird, ist das hintergrundbeleuchtete 
Display eine vortreffliche Wahl! 

Mit  dem signotec Sigma sind Sie immer 
mobil: Zu jedem Pad erhalten Sie eine 
praktische, gefütterte Transporttasche. So 
sind Sie mit dem signotec Sigma sicher 
unterwegs.

Mit dem signotec Sigma sind Sie 
auf der sicheren Seite, denn mit 
der zugehörigen Software „sig-
noSign/2“ (kostenpflichtig) ver-
fügt das Pad über herausragen-
de Sicherheits-Mechanismen, 
wie z. B. eine verschlüsselte 
Datenübertragung. Neben dem 
Unterschriftenbild werden auch 
wesentliche charakteristische 

Merkmale der Unterschrift gespeichert, somit ist 
ein Missbrauch ausgeschlossen und die Beweisfä-
higkeit gegeben. Für diese Lösung liegt ein Gut-
achten von einem unabhängigen, vor Gericht zu-
gelassenen Schriftsachverständigen vor. Zusätzlich 
wurde das System TÜV-zertifiziert.

Alles aus einer Hand

Ihre persönliche Note

Das Allround Talent

Geprüft und sicher

Mit oder ohne Hinter-
grundbeleuchtung

Interne RSA-Signatur-
einheit

Inklusive kostenloser 
Basis-Software



T e c h n i s c h e  D a t e n

signotec GmbH
Am Gierath 20 b 
DE-40885 Ratingen 
 

Tel.: +49 (2102) 5 35 75-10
Fax: +49 (2102) 5 35 75-39

E-Mail: info@signotec.de
Web: www.signotec.com

Kundenbeispiele

Dimensionen
Höhe 10 mm

Breite 160 mm

Tiefe 120 mm

Display
Typ 4“ (10,5 cm), monochrom, optional mit Hintergrundbeleuchtung

Auflösung 320 x 160 Pixel absolut / 86 x 86 ppi

Pixel-Größe 0,275 mm

Sichtbarer Bereich 95 x 47 mm

Elektronik/Digitalisierung
Ausgaberate der Koordinaten Bis zu 500 Hz 4D Samples (bestehend aus x, y, Zeit, Druck)

Interne Abstastrate 6.000 Samples pro Sekunde

USB-Anschluss HID-USB 2.0. Full-Speed-Modus (12 MB/s USB und 64 KB/s HID)

USB-Standby-Support Ja, bei entsprechendem Signal wird das Gerät ausgeschaltet

Treiber Nicht notwendig bei HID-USB. Nur für virtuellen seriellen Port

Stromaufnahme Standby-Zustand : < 500 µA, Betrieb ohne BL: 45 mA, mit BL 165 mA.

Software/SDK/Tools SDK und Tools kostenlos inkl. Updates und neuer Versionen

Plug’n’Play Ja, für beide Anschlussvarianten HID und virtuell seriell

Datenübertragung AES 256, verschlüsselte Datenübertragung zwischen PC und Pad mittels RSA Key Exchange

Sensor
Aktive Schreibfläche 95 x 47 mm

Linearität +/- 1,5 % in x-, y- und z- Richtung

Druckerfassung 1.024 Druckstufen

Oberfläche Spezielle Oberfläche mit Verschleißschutz

Auflösung 4.096 x 4.096 px / 2.214 x 1.130 ppi

Sonstiges
Kabelanschluss USB

Kabellänge 2 m oder 5 m

Gewicht 200 Gramm

Stift Kein Spezialstift - preiswerter Ersatz

Stiftbefestigung Hochflexible Textilkordel, optionaler Stifthalter

Zertifizierungen und Normen TÜV, CE, DIN EN 60950-1, DIN EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

ROHS ROHS konform

Transportschutz Schutztasche (Soft-Case) für den Transport enthalten

Barcode Auf dem Gerät und dem Karton befindet sich ein Barcode mit Seriennummer

Schutzklasse IP 52

Änderungen für den technischen Fortschritt, 
Fertigungstoleranzen und Irrtümer jederzeit 
vorbehalten!
Wir erlauben uns die technischen Daten ohne 
Vorankündigung zu ändern. 

signotec SIGMA 



e-signature solutions

Zentrale 
signotec GmbH 
Am Gierath 20 b 
DE-40885 Ratingen 
T.: +49 (0) 21 02 - 5 35 75-10 
F.: +49 (0) 21 02 - 5 35 75-39 

Niederlassung Nord 
signotec GmbH 
Schützenweg 1 b 
DE-31637 Rodewald 
T.: +49 (0) 50 74 - 967 27-0 
F.: +49 (0) 50 74 - 967 27-69 
 
Büro Erfurt 
signotec GmbH 
Regierungsstr. 28 
DE-99084 Erfurt 
T.: +49 (0) 21 02 - 5 35 75-36 
F.: +49 (0) 21 02 - 5 35 75-39 
 

Mail: info@signotec.de 
Web: www.signotec.com
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